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STRUB

5155 TRIEQIOGY

Art. Nr.: S30045
Schalungsoel 409 fir saugende Schalungen

STRUB Sharosol 409 (VOC-frei) ist ein Allround- Schalungsoel und Betontrennmittel,
vorallem fuir saugende Schalungen. Es ist ein dinnflissiges, vielseitig Anwendbares
Schalungs6l und Spezialtrennmittel, anwendbar im Tunnelbau, Elementbau und

fur Hoch- und Tiefbau.

Verbrauch: ca. 60mz2 - 90m2 pro kg
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Art. Nr.: S32628
Schalungsoel 460 fir nicht saugende Schalungen

STRUB Sharosol 460 ist ein allround Schalungstrennmittel fir schwierige
Baustellenbedingungen, vor allem fur nicht saugende Schalungen.

Das Produkt wird auf Basis von raffinierten Mineralélen hergestellt und ist
Losungsmittel frei.

Verbrauch: ca. 30 - 40 m2 pro kg
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Art. Nr.: S30547
Betonldser

Flissiger Beton- und Zementschleierentferner

Beschreibung

STRUB Betonldser 16st schnell und zuverlassig Betonreste, Zement- und Kalkschleier,
Kalkausbliihungen sowie Rost- und Oxidschichten an Fahrzeugen, Maschinen, Fliesen und
Geratschaften. Das Produkt dringt unter die Verschmutzungen und zerstort die Haftung auf dem
Untergrund. Anschliessend lassen sich die Verschmutzungen ohne grésseren mechanischen
Aufwand beseitigen. Fassaden, Waschbetonflachen und Fugen bekommen wieder ein sauberes
kontrastreiches Aussehen.

Anwendung

STRUB Betonldser wird als Konzentrat oder in wéassriger Verdiinnung verwendet.

Der Auftrag kann, mittels Birste, Besen oder geeignetem Spruihgeréat erfolgen. Nach kurzer
Einwirkzeit werden die behandelten Flachen mit klarem Wasser oder einem Hochdruckreiniger
grundlich nachgewaschen. Bei extremen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Mischverhaéltnis

Betonreste u. Mortelkrusten Konzentriert bis 1 1 mit Wasser
Betonschleier und Reste 1:3 bis 1:10 mit Wasser
Hartndckige Verkalkungen 1: 5 bis 1: 10 mit Wasser
Rost und Oxidreste 125 bis 1: 10 mit Wasser
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